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La Tour du Midi a Bruxelles

Architectes :

Architecte assistant : J. Hendrickx.

Génie Civil
Chauffage/Conditionnement
Electricité : O.C.LE.

Contrble : Bureau Seco.

Programme.

Vaste cnsemble a destination de bureaux
pour les services de la Caisse Nationale de
pensions pour employés et pour y inviter les
autres adminisirations s’occupant de pen-
sions.

Dans le but d’amortir au maximum le prix
du terrain, la C.N.P.E. combina I'opération
avec un vaste placement immobilier en des-
tinant une importante partie de l'ensemble
a la location (bureaux et exploitations com-
merciales). Elle prévoyait ainsi par la méme
occasion les extensions futures de ces divers
organismes.

Maitres de l'ceuvre.

Le collége d’architectes a élu Yvan Blomme
architecte-délégué de leur groupe. Celui-ci
devait malheureusement décéder avant I'ou-
verture du chantier, mais il eut la derniére
satisfaction de voir accepter le projet défini-
tif. L’architecte J. Petit lui succéda.

Les architectes s'assurérent la collaboration
de Jean Hendrickx qu'ils nommérent archi-
tecte-assistant.

Les architectes proposérent, avant d'entamer
toute étude, de créer I'équipe chargée  d’étu-
dier I'ensemble de tous les problémes en
déterminant au départ le choix des ingé-
nieurs-conseils qui devraient collaborer avec
eux. lls estimaient, en effet, qu’il était indis-
pensable que I'étude compléte soit terminée
avant la mise en adjudication.

Les architectes se réservérent I'étude des
ascenseurs et de leur régulation, de la plom-
berie, de la détection incendie et de l'acous-
tique, pour cette derniére ils s'assurérent les
conseils du bureau d’Etudes Erva.

Réalisation du programme.

L'ensembie comporte trois batiments qui
représentent un volume béti de = 375.000 m3.

Bloc A : La tour de 150 m. de haut com-
porte 37 niveaux, tous destinés a 'occupation
de bureaux sauf un seul, le premier étage
devant servir de vaste local de détente pour
le personnel.

La superficie utile des bureaux est de
+ 41.000 m2; 3.500 personnes environ peu-
vent les occuper.

Bloc B : Un batiment bas, de trois étages.
Le rez-de-chaussée et le premier étage sont
réservés a des activitéss commerciales
(8.500 m2). Le deuxiéme étage, relié par une
passerelle au premier niveau «Tour» (local
de détente) est destiné aux cuisines, res-
taurants (1.800 repas en self-service) et
vestiaires. Le troisiéme étage sert de salle
de conférences (300 places), foyer, logements
concierges, locaux techniques et divers.
Les trois sous-sols abritent un parking de
300 voitures.

Bloc € : Un béatiment sans étage, entiére-
ment occupé par une grande salle des
guichets, relié au Hall des 11 ascenseurs de
la Tour par un vestibule d'entrée commun
a ces deux bétiments.

: Bureau d’études A. Lipski.
Bureau d’'études Varendonck.

Le parti des architectes.

1. Créer un maximum de surfaces utiles
« bureaux » pour un minimum de surfaces
« dégagements et services » et réaliser ainsi
une double économie :

a) meilleure rentabilité;

b) raccourcissement des déplacements du
personnel.

Le plan carré s’adapte parfaitement a cetie
fonction. En effet, un dégagement périphé-
rique communique directement avec un
noyau central abritant tous les éléments
utilitaires communs (ascenseurs, escaliers,
vestiaires, sanitaires et archives) et distribue
sur une longueur de 86,40 m., des bureaux
développant 151,20 m. en fagade. De pius,
ce plan carré s'adaptait a la forme du
terrain.

2. Supprimer complétement et dans tous les
sens les colonnes qui généralement, dans les
immeubles-tours, encombrent les locaux et
empéchent la création de la modulation
absolue.

Leur premiére idée était de prévoir a chaque
module en facade des bureaux, des colon-
nettes portantes entre fenétres sur lesquelles
viendraient s’appuyer les cloisons perpendi-
culaires a la fagade. Afin de pouvoir main-
tenir une section constante de ces colonnet-
tes sur toute la hauteur du batiment, I'ingé-
nieur-conseif a imaginé de construire ces
plateaux sous forme de porte-a-faux sur le
noyau central.

3. Créer cette modulation dans les deux
sens (1,80 m X 1,80 m) pour permetire la
préfabrication absolue de la totalité.du para-
chévement et permettre aux occupants de
cloisonner suivant leurs besoins & n'importe
quel niveau et dans n'importe quel sens, avec
le méme module de cloison.

Les matériaux des étages types de
bureaux.

A lextérieur, il était impératif de ne pas
charger les extrémités de porte-a-faux et de
prévoir une fagade légére sous forme de
mur-rideau. Celui-ci est composé de mon-
tants en acier et aluminium servant égale-
ment de guides pour les balancelles de net-
toyage, de cadres fixes en polyester avec
double vitrage isolant et d'alléges en verre
émailié.

Le bas de la tour et des autres béatimenis
est couvert d'un revétement en granit gris
clair poli.

La tour se détache du sol avec lequel elle
ne prend contact qu'avec son noyau central
qui apparait seul sur une hauteur de 8 metres
et qui baigne dans des bassins, dont l'eau
sert a alimenter le systéme de refroidisse-
ment de conditionnement d’air.

Le terrain entre les batiments et les piéces
d’eau sera revétu, jusqu'en bordure des voi-
ries, de dalles en deux tons formant un
large dessin marquant ainsi [lassiette géné-
rale de l'immeuble.

A Fintérieur, les revétements des murs, sauf
ceux des sanitaires, sont prévus en panneaux

R. Aerts et P. Ramon/Y. Blomme et J.F. Petit/A. Bressers et A. Van Acker/M. Lambrichs/J. Van Doosselaere.

préfabriqués modulés en téle d’aluminium
insonorisée plastifiée par laminage. Les pla-
fonds sont constitués d'une résille fixe en
carrés de 1,80 m. garnie de panneaux ab-
sorbants acoustiques amovibles en tole d'alu-
minium émaillée au four et destinée a
recevoir les cloisons dans les deux sens.

Le revétement du sol des bureaux et déga-
gements est réalisé en carrés vinyliques de
45 cm de coOté (sous-module de 1,80 m)
collés sur chape.

Des portes en verre trempé et en Wengé
dans des chambranies métalliques, des appa-
reils d’éclairage apparents et encastrés-dans
les parties basses du plafond complétent cet
ensemble.

Des gaines accessibles sur toute leur hau-
teur (panneaux de revétement murs amovi-
bles) contiennent les canalisations de plom-
berie, chauffage et électricité, ces canalisa-
tions circulent dans les faux-plafonds amovi-
bles et traversent les poutres d’ossature dans
des percements prévus initialement a cet
effet.

Les fenétres des bureaux sont équipées de
stores écrans a bandes verticales orientables
et repliables, procurant une [umiére douce et
diffuse, propice a I’ambiance souhaitée.

1. Les techniques.

Les étages abritant les installations techni-
ques (chauffage, plomberie et électricité) se
situent au sous-sol et au 37éme étage.
Des stations de relais sont réparties dans les
étages.

Ascenseurs.

Le probléme de la circulation verticale des-
servant les 37 étages de la tour a été consi-
déré par les architectes dés le début comme
d’'une importance capitale. En fait, on peut
dire que I'étude des ascenseurs a déterminé
les dimensions du noyau central.

La tour est desservie par

11 ascenseurs situés dans le noyau central;
1 ascenseur reliant les étages 35, 36 et 37;
1 ascenseur reliant les trois sous-sols du
bloc A;

1 monte-ballots reliant le local dépdét du
sous-sol & la voirie;

un banc de deux ascenseurs groupés en
duplex reliant les 3 sous-sols parkings et
les 3 étages du bloc B;

un banc de deux ascenseurs-monte-charges
reliant le rez et I'étage cuisine du bloc B
et destinés au personnel et & |'approvision-
nement de la cuisine du restaurant collectif.
Les 11 ascenseurs d'une contenance de 20
personnes se divisent en

1) un banc de 5 ascenseurs a vitesse rapide
(2,50 meétres par seconde) qui dessert les
étages inférieurs : 1er sous-sol, rez et les
19 premiers étages;

2) un banc de 6 ascenseurs ulira rapides (4
métres par seconde) qui relie le 1er sous-sol
et le rez-de-chaussée directement a I'étage
20 et dessert tous les étages supérieurs.
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Par cette subdivision et par une régulation
électronique extrémement poussée, on a
cherché a équilibrer le débit des ascenseurs
entre les deux bancs principaux et a Paccé-
lérer au. maximum : enregistrement des
appels,  groupement de tous les ascenseurs
d’un banc sous Pautorité sélective d’'un « cer-
veau électronique » qui répond aux appels
par l'arrét de I'ascenseur le plus proche cir-
culant dans le sens désiré, ouverture automa-
tique des portes, avertisseurs sonores ou
visuels, indicateurs de position, indication a
rez-de-chaussée de |'ascenseur en partance,
etc...

Cette régulation électronique répond automa-
tiguement aux besoins variables du trafic par
pesage et comptage des charges et appels.
Dans le Hall du rez-de-chaussée un tableau
indicatif général localise visuellement Ia
marche et le contrdle de tous les ascenseurs.

Plomberie.

La pression d’'eau de la régie alimente les
13 étages inférieurs de la tour. Les étages
supérieurs sont desservis par un systéme de
3 réservoirs de grande capacité (30.000 litres)
dont un situé au 29éme étage et deux au
37éme étage. Ces réservoirs sont alimeniés
par une batterie de pompes qui se relaient
automatiquement les unes les autres en cas
d’arrét. L'évacuation des eaux usées se fait
par des canalisations en acier de large sec-
tion équipées d'une ventilation secondaire.

Acoustique.

1. Isolation phonique.

Comme la disposition des cloisons pré-
fabriguées séparant les bureaux ne sera
déterminée qu’au moment de [occupation
e: sera 1irés différente a chaque étage,
il est prévu dans I'armature des faux-plafonds
des systemes en attente permettant d'exé-
cuter l'isolation au fur et & mesure de la
pose des cloisons avec un degré d’isolation
adapté a celui des cloisons mises en ceuvre.

2. Absorption phonique.

Tous les bureaux, dégagements et auires
locaux sont équipés de plafonds absorbants
acoustiques adaptés a leurs diverses destina-
tions.

3. Isolations spéciales.

a) Locaux techniques : tous les locaux tech-
niques ont une isolation phonique spéciale
des sols, murs et plafonds, l'isolation des
socles des machines est de plus étudige
spécialement pour chaque machine en parti-
culier, il en va de méme des gaines, etc...
Des conditions impératives ont été prescrites
a cet effet dans le cahier des charges de la
plomberie, du chauffage et de I'électricité.

b) Mécanographie : Le 18éme et le 19&me
etages sont réservés & la mécanographie, qui
est équipée d’ordinateurs et de machines
électroniques mis a la disposition de tous les
organismes occupant la tour. Des faux-
planchers flottants couvrent a ces niveaux
les surfaces destinées aux machines.
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Protection contre l'incendie.

1. Les matériaux ont été choisis en majeure
partie pour leurs caractéres ininflammables.
2. a) La cage de [I'escalier intérieur est
équipée de portes a fermeture automatique
et de reprises de fumée a chaque palier.
b) Un escalier de secours a air libre est
prévu sur la face Nord. Son accés se fait
par un sas & double porte blindée.

3. Une détection générale de tous les
locaux est prévue :

a) Détection ionique des gaz de combustion
(méme sans production apparente de fumée
ou de chaleur) dans tous les bureaux, déga-

2. Génie civil.

La partie génie civil, c’est-a-dire les fonda-
tions et l'ossature, est par de nombreuses
particularités importantes, d’'une conception
trés audacieuse et vraisemblablement unique
au monde.

La géométrie de 'ouvrage est pourtant d’une
fort grande simplicité.

Le spectateur extérieur voit se dresser un
prisme géant revétu de verre et d’aluminium,
de 141 m. de hauteur et de section carrée
de 39 m. de coté.

Mais ce prisme ne pose pas directement au
sol. Sa base est, au contraire, 8 8 m. au-
dessus de celui-ci et y repose sur un paral-
lélipipéde central, également carré, mais de
20 m X 20 m seulement. Le sommet de la
Tour se trouve ainsi & 150 m. au-dessus du
niveau du trottoir. Le parallélipipéde en ques-
tion n'est en réalité qu'un petit trongon
apparent du noyau central, carré et creux,
qui traverse tout I'édifice dans le sens ver-
tical.

Ce noyau est un deuxiéme prisme dont P’axe
se confond avec celui du premier. Il constitue
Punique «colonne » de la Tour.

Les plans moyens des quatre parois du noyau
central, distantes deux & deux de 19 m., sont
donc en recul de 10 m. par rapport aux
quatre facades correspondantes, tandis que
les quatre angles du noyau central sont en
recul d’environ 14 m. par rapport aux angles
correspondants formés par les mémes faca-
des.

Ce sont ces grands reculs, libres de toutes
colonnes, qui constituent la haute perfor-
mance technique du projet. Celle-ci apparait
d’ailleurs immédiatement aux yeux du spec-
tateur placé au pied de I'ouvrage. Ce spec-
tateur ne peut manquer d'étre frappé par
I'importance de la masse en porte-a-faux sur-
plombant le vide a la maniére d'un immense
balcon s’avangant dans tous les sens a par-
tir du noyau.

Avant de parler de la raison d’étre de cette
haute performance technique, il est indispen-
cable d’expliquer, dans ses trés grandes
lignes, la maniére dont elle fut réalisée.

En se plagant au pied de la Tour, on peut
voir trés distinctement la structure du pre-
mier plateau. Elle comporte quatre puissan-
tes maitresses-poutres a consoles paralléles
a la .direction Est-Ouest, s’appuyant sur le
noyau. Elle comporte, en outre, quatre pou-
tres périphériques formant un carré; une
série de nervures et une dalle complétent le
plateau.

Si on laisse glisser le regard le long d’une
poutre périphérique Est (ou bien Ouest), on
s’apercoit sans peine qu'elle passe, en s’y
appuyant, sur les extrémités des quatre gran-
des consoles.

Il n’en est pas de méme de la poutre péri-
phérique Nord (ou bien Sud) qui semble ne

gements, mécanographie, trémie d'ascenseur,
salle de repos, restaurant, salle des guichets
et grand hall d’entrée, locaux d’archives,
atelier, etc...

b) Une détection thermique ponctuelle ou
linéaire est prévue pour les cuisines et les
parkings.

c) Toute la détection est raccordée a un
tableau spécial de signalisation ou toute
alerte déclenche des signaux sonores et
visuels avec localisation précise du sinistre
cur des voyants et des coupes lumineuses.

Ces signaux sont répétés dans I'habitation
des concierges et dans le hall d’entrée au

s’appuyer sur rien pour la bonne raizon
qgu’elle ne rencontre apparemment aucun ap-
pui sur son parcours, celui-ci étant paralléle
et éloigné des maitresses-poutres.

La poutre périphérique Nord (et Sud) est en
réalité suspendue aux quatre consoles des
maitresses-poutres du plateau suivant qui,
elles, sont paralléles a la direction Nord-Sud
et donc perpendiculaires a notre poutre Nord
(ou Sud).

Par facade, la suspension est opérée au
moyen de 4 X 2 = 8 minces montants tubu-
laires de 8 cm de diamétre, qui sont enrobés
dans des meneaux étroits (14 cm fini), sépa-
rant les fenétres.

Réciproquement, les poutres périphériques
Est et Ouest du deuxieme plateau, qui ne
trouvent aucun appui a leur niveau, reportent
leurs charges sur les extrémités des mai-
tresses-poutres du premier niveau par l'in-
termédiaire des montants tubulaires identi-
qugs aux précédents, mais qui sont compri-
més au lieu d’étre tendus.

En d’autres mots, les maitresses-poutres du
premier plateau dirigées Est-Ouest suppor-
tent a leurs exirémités non seulement les
poutres périphériques des fagades Est et
Ouest de leur propre niveau mais encore

celles correspondantes du niveau sus-jacent.
Réciproquement, les maitresses-poutres du
deuxiéme plateau dirigées Nord-Sud suppor-
tent a leurs extrémités non seulement les
poutres périphériques des facades Nord et
Sud de leur propre niveau mais encore cel-
les correspondantes du niveau sous-jacent.
Ainsi, ces plateaux forment a eux deux une
paire autonome; c’est la premiére des 18
paires que comporte la Tour. L’autonomie de
chaque paire réside dans le fait qu’elle tient
indépendamment de toutes les autres. Com-
me la numérotation des plateaux de la Tour
débute avec le no 2 pour correspondre avec
les plateaux du Bloc B, la premiére paire
est composée des plateaux 2 et 3, tandis que
la 18éme paire comprendra les numéros 36
et 37.

Un plateau numéroté 38 dépourvu de poutres-
maitresses a consoles, couvre pratiquement
le seul noyau central. Les facades dépassent
de 6 m. vers le haut le plateau n° 37. Ce
trongcon de téte des facades sert a soustraire
a la vue toutes les parties de la construction
et tous les appareils placés (dépassant ou
reposant) sur le 37éme plateau. |l forme
aussi palissade, protégeant les hommes cir-
culant au 37éme et enfin pour !'observateur
extérieur, il forme le couronnement de I'édi-
fice.

L’alternance des directions des poutres-
maitresses a consoles (Est-Ouest pour les
étages pairs et Nord-Sud pour les étages
impairs) est I'une des caractéristiques fon-
damentales du projet. En effet, vu I'impor-
tance du porte-a-faux et celle des charges,
il a nécessairement fallu recourir a des

pupitre de dispatching des ascenseurs. Une
ligne drecte relie le tableau spécial au Ser-
vice Communal des Pompiers.

4. Une extinction automatique par neige
carbonique est prévue pour la mécanogra-
phie, les salles de machinerie, centrale télé-
phonique et réservoir a mazout.

5. Protection par hydrants :

Des bouches d’incendie alimentées par de
vastes réservoirs sont situées a tous les
niveaux.

6. Des extincteurs & main complétent la
protection qui, comme on le voit, a été pous-
sée extrémement loin.

maitresses-pouires exceptionnellement puis-
santes mais gardant néanmoins un encombre-
ment et un poids propre acceptables. De
telles poutres devaient nécessairement étre
en acier et leurs croisements a un méme
niveau auraient créé des difficultés d’assem-
blages d'autant plus sérieuses qu’ils de-
vraient se faire sur place et qu’ils se loca-
liseraient précisément aux endroits ou ces
poutres souifrent le plus, c’est-a-dire a la
naissance des trongons formant les grands
porte-a-faux de 10 meétres. Ces croisements
«a niveau » auraient également empéché la
préfabrication en une seule piéce d’au moins
une poutre sur deux et amené encore bien
d’autres complications.

Les maitresses-poutres & consoles. en. .ques-
tion sont d’ailleurs du type « préfléchi» Pré-
flex. C’est précisément la technique qui, a
Pheure présente, permet de réaliser les pou-
tres les plus légéres et les moins encom-
brantes a égalité de résistance et de rigidité.

On peut se faire une idée de la capacité
spectaculaire de ces poutres lorsque I'on
songe que huit unités pesant chacune 38 ton-
nes (moitié acier et moitié béton) suffisent
a porter une paire d’étages totalisant plus
de 3.000 m2 de plateaux complétement char-
gés (dont les 3/s en grand porte-a-faux), plus
1.180 m2 de facades accrochées entiérement
a bout de bras! Autrement dit, une seule
unité reporte sur deux points d’appui 380 m2
de plateau, soit I'’équivalent de deux appar-
tements fort confortables.
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Rejoignons & présent notre observateur se
‘trouvant au pied de la Tour. S'il reporte son
regard vers le trongon apparent du tube
central, il ne peut manquer non plus de
remarquer, au droit de chaque angle, deux
contreforts triangulaires s’amorcant sous le
premier plateau 8 9 m du sol et s'élargissant
vers le bas.

Ces contreforts constituent en réalité des
elargissements des murs du noyau avec les-
quels ils ont des plans moyens communs.
Si les hourdis couvrant les trois sous-sols
étaient transparents, notre observateur ver-
rait cet élargissement s'accentuer trés rapi-
dement en descendant et ceci a tel point
qu’'a 9 m. sous le niveau du trottoir la largeur
additionnée de chaque mur du noyau et des
deux contreforts atteint la valeur de 54 m.
environ.

C’est & cette profondeur de 9 m. que se
situe la face supérieure de I'immense plateau
de fondations dit «radier» et supportant
'ouvrage. Le contact entre ce radier et la
superstructure est réparti sur quatre bandes
de 54 m. de long chacune, qui ne sont autres
que les bases des murs du noyau central
munies chacune de ses deux contreforts.

On aura compris que dans la vue en plan,
les quatre bandes en question sont perpen-
diculaires entre elles deux & deux et forment
une double croix avec quatre intersections,
situées aux sommets du carré central de
19 m X 19 m.

Nous avons bien parlé de «contacts entre
les pieds de la superstructure et le radier
et non de «liaison », car, en effet, les deux
parties d’ouvrage ne sont pas liées entre
elles, mais bien simplement posées I'une sur
I'autre. Les surfaces de contact sont d’ail-
leurs discontinues et distribuées le long des
quatre bandes, dont il vient d’étre question.
Certaines de ces surfaces de contact sont
inclinées sur I'horizontale et forment des
dents de scie. Entre ces surfaces se situent
des logements, dans lesquels il est possible
de placer des vérins aptes a soulever et a
redresser la Tour, si celle-ci prenait une in-
clinaison inadmissible par suite de quelque
événement extraordinaire, tel un.tremblement
de terre.

Sans doute cette précaution n’est-elle pres-
crite par aucun réglement, mais c’est vrai-

On ne peut passer sous silence le probiéme
trés important du montage de Ia charpente
métallique du noyau comprenant les grandes
maitresses-poutres pesant chacune prés de
40 tonnes et dont la longueur est de 38
métres.

Ce montage fut considéré par beaucoup et
pendant longtemps comme une gageure
pleine de périls, sinon irréalisable.

Aussi a-t-il donné lieu a des discussions pas-
sionnées et a des recherches technico-
commerciales longues et laborieuses mais,
il faut bien I'admettre, couronnées d’un écla-
tant succés.

Le systeme adopté est d’une grande simpli-
cité.

Deux puissantes grues-tour standard, exté-
rieures au batiment, ont ét¢ équipées d'un
systeme additionnel permettant de lever les
poutres trés prés du corps de leur pyléne
et ce, jusqu’a la hauteur voulue.

semblablement parce qu’'une telle précaution
s'avérerait économiquement inacceptable,
dans les cas traditionnels, eu égard aux gros
investissements qu’elle exigerait lors de la
construction.

Dans la Tour du Midi, grace a Ia conception
peu courante que l'on pourrait appeler «a
support unique » réalisée par le noyau cen-
tral, cette précaution n’a demandé qu’un
investissement négligeable sous forme d'un
faible tonnage d’armatures complémentaires
dans le bas des contreforts, des logements
a vérins dont nous avons déja parlé (mais
pas des vérins eux-mémes), ainsi que sous
forme de quelques percements pour des
cables de précontrainte (mais pas davantage
de ces céables eux-mémes).

Le radier lui-méme est un carré de 60, m.
pourvu, dans chacune des deux directions
principales, de deux maitresses-poutres géan-
tes le parcourant de part en part et situdes
a l'aplomb des parois et contreforts du tube
central.

Sur le pourtour du radier s’élévent quatre
murs en béton armé, dont les bords supé-
rieurs coincident avec ceux du plateau sous
trottoirs ou sous voiries.

Le radier est complété par un réseau ortho-
gonal de poutres secondaires mais trés im-
portanies et par une dalle continue située
a la face inférieure de ces derniéres.

Le radier répartit sur le sol sous-jacent toute
la charge de I'édifice, et ce, a une pression
moyenne modérée en rapport avec la com-
pacité du sol qui peut étre qualifiée de faible,
eu égard a I'importance de la construction.
Nul doute que I'on aurait pu s’accommoder
de fondations beaucoup moins colteuses, si
la roche trouvée & 60 m. de profondeur au
droit de la Tour du Midi, était au contraire
aussi proche de la suriace qu’a New York,
par exemple.

Il faut souligner qu'un batiment «a support
unique » s’accommode d’un sol médiocre

mieux que n’importe quel autre type de
“batiment, car il ne craint pas du tout le

danger généralement trés préoccupant des
tassements différentiels susceptibles de pro-
voquer des désordres graves (exemple
descentes inégales de colonnes voisines).
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Bloc A. Plan d’'un étage-type.

1. Bureau. 2. Hall étage. 3. Vestiaires.

4. Sanitaires. 5. Escalier intérieur. 6. Esca-
lier hors fumée. 7. Local électricité. A. 1 a
6 ascenseurs haut de la tour. A. 7 a 11

ascenseurs bas de la tour.

Bloc B. Plan du 36éme étage (direction).
1. Bureau direction. fa. Bureau administra-
teur. 1b. Bureaux secrétaire administrateur.
1c. Bureau président. 2. Hall étage. 3. Ves-
tiaire (salle de réunion). 4. Sanitaires H et D.
5. Escalier intérieur. 6. Escalier hors fumée.

7. Armoire électricité. 8. Huissier. 9. Salle
d’attente. 10. Salle de conseil. 11. Fumoir.
12. Salle de réunion. 13. Réserve. 14. Of-

fice. 15. Machine des ascenseurs A1 a A6.

Bloc B

Plan du 3éme étage
(salle de réunion).

1 Salle de réunion.

2 Dégagement.

2a. Dégagement sortie secours.

3 Vestiaire.

4 Sanitaire.

5 Locaux traducteur.

6 Local conférencire.

7 Réserve fauteuils.

8 Foyer.

9 Bar.

0 Réserve bar.

1 et 12. Ascenseurs - parking - salle de

réunion.

13 et 14. Monte-charge - cuisine et
concierge.

15 Escalier d’honneur.

15a. Escalier vers salle de projection.
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Bloc A. Plan d’un étage-type.
P

Bloc B. Plan du 36éme étage (direction).
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Les inévitables attaches reliant le pyléne au
batiment étaient rendues escamotables. Elles
se sont cuvertes successivement lorsque la
poutre se présentait devant elles dans sa
montée et elles se sont refermées immédia-
tement aprés son pasage. La poutre, une fois
arrivée a environ 2 m. au-dessus du niveau
auquel elle était destinée, on a fait avancer
sur deux voies paraliéles installées sur les
pouires de I'étage immédiatement inférieur
deux wagons dont le bec en porte-a-faux
venait se placer en-dessous de la poutre;
chacun de ces deux becs portait un petit
chariot dénommé « rouleur », surmonté d’un
prisme couché en caoutchouc, sur lequel la
poutre se posait en douceur.

Son poids était ainsi transféré sur les wagons
qui étaient empéchés de basculer dans le
vide par de solides amarres, prévues a cette
fin a leur partie arriére.

Suivaient alors les manceuvres horizontales,
pas plus compliquées que les verticales :

Les rouleurs amenaient d’abord la poutre au
milieu des deux wagons dont on libérait alors
les amarres; ensuite les wagons eux-mémes
se mettaient en mouvement vers l'intérieur du
batiment pour s’arréter & un endroit déter-
miné en fonction de la position définitive de
la poutre; les rouleurs se mettaient une nou-
velle fois en marche pour amener la charge
a I'extrémité arriere des wagons, extrémite
se trcuvant alors approximativement a I'a-
plomb de la position définitive de la poutre.
Pendant le déplacement hcrizontal en trois
étapes qui. vient d’'étre décrit, la poutre se
mcuvait bien entendu au-dessus de la partie
de la charpente destinée a la recevoir; c’est
pourquoi on devait descendre ensuite la
poutre de 2 métres environ. Cela s’est fait
au moyen de vérins a vis équipant les extreé-
mités arrieres des wagons.

Finalement, un dispositif de réglage fin a
permis d’achever la manoceuvre et d’assem-
bler définitivement la poutre a ses supports
métalliques, qui par la suite ont été enrobés
dans du béton.

En terminant cette description, on résiste mal
a la tentation de comparer cette structure
a un arbre géant, dont le fit central constitue
le tronc; les huit contreforts, les racines
(partiellement apparentes) et les 288 conso-
les faisant partie des 144 maitresses-poutres,
les grosses branches partant du tronc vers
les quatre points cardinaux.

3. Instaliations de conditionnement d’air.
Généralités.

Le conditionnement d’air intégral, qui seul
permet d’éviter la surchauffe des locaux,
mais fut longtemps considéré comme un luxe
superflu, se généralise actueliement d'une
fagon croissante pour les immeubles de
bureaux en Belgiqgue, comme a Vl'étranger,
malgré que nos climats ne puissent pas étre
considérés comme climats chauds.

Les immeubles de bureaux modernes sont,
en effet, incapables d’offrir le confort désiré
s’ils ne sont pas équipés d’installations de
réfrigération de I'air pour les motifs suivants :
facades légéres qui ne constituent pas une
barriére contre les rayons calorifiques du
soleil,

zones d’ombre des batiments voisins inexis-
tantes,

augmentation du niveau d’éclairement exigé
dans les bureaux qui se traduit par une aug-
mentation de la chaleur dégagée dans les
locaux,

concentration des employés dans des bu-
reaux « généraux» qui constitue un apport
calorifigue non négligeable.

Ces divers éléments font qu’a I'entre-saison,
méme par température extérieure relative-
ment basse, les batiments sont surchaufiés
dés qu’un rayon de soleil apparait, et il n’est
pas rare de devoir réfrigérer un immeuble
de bureaux moderne par des températures
extérieures comprises entre 0° et 5° C.

Conditionnement de I'lmmeuble - Tour.

L'espace des bureaux compris enire la
facade et le noyau central ayant une pro-
fondeur de 9 m., on peut considérer une
zone de fagade et une zone intérieure dont
I'une est exposée aux effets des conditions
extérieures, tandis que l'autre est unique-
ment tributaire des dégagements de chaleur
interne dus a P’éclairage, aux occupants et
aux machines de bureau; ces deux zones
sont donc traitées indépendamment 'une de
l'autre.

Pour la zone extérieure, la solution des
éjecto-convecteurs a été retenue. Ces appa-
reils situés en alléege de fenétre, sont alimen-
tés en air extérieur traité qui s'échappe par
des éjecteurs qui entrainent de I'air du local;
celui-ci passe sur un convecteur parcouru
par de I'eau chaude ou de l'eau froide sui-
vant les besoins.

La zone intérieure est alimentée en air exté-
rieur traité au moyen d’'un réseau de gaines
sépareé.

Dispositions de l'appareillage.

Production de chaleur. — La production de
chaleur se fait sous forme d’eau chaude 2
90° C dans une chaufferie située au 3é&me
sous-sol qui comporte trois chaudiéres de
3.500.000 Kcal/h chacune, équipées de bri-
leurs mixtes (gaz-mazout).

L’eau chaude provenant de la chaufferie (cir-
cuit primaire) est distribuée vers les quatre
sous-stations principales de préparation d’air
situées respectivement au sous-sol, 8&me,
18éme et 28éme étages, pour alimenter d’'une
part les batteries de chauffe des groupes de
traitement d’air et d’autre part, des échan-
geurs destinés a fournir 'eau chaude aux
éjecto-convecteurs.

Production de froid. — Deux groupes frigo-
rifiques du type centrifuge, d’'une puissance
de 1.800.000 frig/h chacun, sont installés au
dernier étage de la tour, et préparent de
I'eau glacée a 5° C; les moteurs de ces
groupes sont alimentés en haute tension
(3.000 V.).

L’eau glacée est distribuée aux sous-stations
dont question ci-dessus, pour desservir les
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batteries de froid des groupes de condition-
nement et des échangeurs qui alimentent les
éjecto-convecteurs.

Préparation d’air. — Chaque groupe de pré-
paration d’air comporte :

la filtration de Fair, trés soignée en raison
de la pollution atmosphérique croissante; les
filtres sont automatiques dans le but de
diminuer la main-d’ceuvre nécessaire;

la batterie du préchauffage de l'air alimentée
en eau chaude;

I'humidification de !’air;

la batterie de refroidissement et de séchage
de l'air, alimentée en eau glacée.

Fonctionnement des éjecto-convecteurs. —

Les é&jecto-convecteurs recoivent de [lair
extérieur traité comme exposé ci-dessus; ce
traitement permet d’obtenir de [Pair pur et
de réaliser les conditions d’humidité relative
nécessaires au confort.

D’autre part, la température adéquate est
obtenue en faisant passer l'air sur un con-
vecteur alimenté en eau chaude ou en eau
glacée suivant les besoins.

Le systéme a trois tuyaux qui consiste a
amener a chaque convecteur de I'eau chaude
et de l'eau glacée (avec retour commun) a
été retenu pour cette alimentation.

Ce systéme posséde une réaction instanta-
née pour passer du chauffage a la réfrigé-
ration (par exemple, lors de I’ensoleillement
d’'une facade en période de chauffage) et
permet une diversification des températures
désirées dans les locaux.

En outre, la régulation des bureaux est divi-
sée en trois tranches sur la hauteur, et en
quatre zones suivant !'orientation.

Autres Installations.

Des installations séparées sont prévues pour
les sous-sols, des locaux de machinerie
d’ascenseurs, locaux sanitaires, restaurants
et cuisines du batiment bas, mécanographie,
etc...

Le degré de perfectionnement de celles-ci
est proportionné aux exigences des locaux.

Quelques chiffres.

Le poids des gaines en aluminium inter-
venant dans les installations s'éleve a
100.000 kg et la longueur totale des tuyaute-
ries est de 42 kilométres.

La quantité totale d’air véhiculée par les ven-
tilateurs est de 1.430.000 métres cubes par
heure; elle est réglée par 95 registres moto-
risés.

Les installations comportant en outre 102
moteurs, représentent une puissance de
2.400 chevaux.

Commande et controdle.

Le nombre élevé d'organes a commander .et
de valeurs a contréler a amené les auteurs
de projet a prévoir un tableau de commande
et de controle spécial, utilisé pour la pre-
miére fois en Europe.

Il consiste en un pupitre auque! un opéra-
teur est assis.

Celui-ci sélectionne au moyen de boutons
'une des 57 diapositives qui apparait sur un
écran. Chaque diapositive représente un sys-
téme (par exemple groupe de pulsion d’air)
dont les différents éléments (batterie de froid,
moteur du ventilateur, thermostat, etc...) por-
tent un numéro.

Une fois la diapositive du systéme sélection-
née, l'opérateur peut, en appuyant sur des
boutons :

lire les températures aux différents endroits,
mettre les moteurs de toute l'installation en
service ou hors service,

rerégler les thermostats,

agir sur les registres d'air extérieur et air
repris.
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Toutes ces opérations se font & I'aide d’un
nombre restreint de boutons (une trentaine).
L’ensemble est complété par un systéme
d’exploration de 250 points de mesure (tem-
pérature des locaux, températures d’eau,
d’air, etc...);

les valeurs s’'impriment automatiquement sur
une bande a déroulement continu, et la
valeur qui est en dehors des limites impo-
sées s’imprime en rouge.

Des alarmes visuelles et un systéme d’inter-
phonie avec les différentes sous-stations sont
également prévus.

Ce dispositif de commande et de contrble
ne doit pas étre considéré comme un luxe,
car il donnera a tout moment une vue d’en-
semble sur le fonctionnement, diminuera sen-
siblement le personnel nécessaire et permet-
tra de diminuer les frais d’exploitation par
le contréle permanent des températures dans
les locaux.

4. Installations électriques.

En ce qui concerne les installations électri-
ques, eu égard aux concentrations de puis-
sance en des endroits bien déterminés et
assez éloignés les uns des autres, il était
plus intéressant de transporter I'énergie élec-
trique a haute tension 11kV. C’est ainsi que
'on fut amené a concevoir un bouclage
haute tension dans la Tour avec poste de

transformation situé au 36éme étage pour
I'alimentation des ascenseurs, ainsi que des
installations de conditionnement d’air, dont
deux compresseurs sont du reste équipés de
moteurs 500 CV a 3.000 V, le placement de
moteur 11kV s’avérant d’'un colt exagéré.

Un second poste de transformation situé au
22éme étage alimente un banc de 6 ascen-
seurs desservant les étages inférieurs, ainsi
que des locaux de conditionnement-du.8éme
et 18éme étages.

Les étages inférieurs jusqu’'au 8éme, ainsi
que les sous-sols comportant la chaufferie,
les installations de pompage pour I'alimenta-
tion en eau de la Tour, ainsi que le condi-
tionnement d’air sont branchés sur une
cabine logée au ler sous-sol.

Afin de permettre un maximum de souplesse,
en cas d’avarie a linstallation qui compte
plus de 7.000kVA, le choix s’est porté sur
des transformateurs de puissance unitaire de
500kVA a remplissage d’askarel (liquide de
refroidissement incombustible éliminant tout
risque d’incendie).

Chacune des cabines comporte un transfor-
mateur réservé a ['alimentation de I’éclairage
et des prises de courant d'un tiers de la
Tour. Ce ftransformatuer est normalement
indépendant des deux transformateurs ali-
mentant fa force motrice mais peut, en cas
d’avarie d’un de ces derniers, étre branché
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en paralléle avec l'autre. Pour éliminer toute
déficience du réseau d’alimentation, la Régie
d’Electricité de St-Gilles assure le raccorde-
ment du complexe au moyen de 3 céables,
dont 'un est en réserve permanente.

En cas de panne de réseau ou d'une pertur-
bation interne, une batterie d’accumulateurs
110 V assure automatiquement I'éclairage
atténué des locaux durant deux heures et
ce dispositif est complété par une installation
de diffusion par haut-parleur qui permet la
communication a un, plusieurs ou la totalité
des étages du béatiment, d'ordre d’évacuation
des locaux. Un cherche-personnes par voie
radiophonique permet d'obtenir un contact
avec 100 personnes.

La distribution du courant vers les divers
étages de la Tour s’effectue par une gaine
aisément accessible réservée uniquement
a Vl'électricité et a la téléphonie et qui
comporte, a chaque niveau, les tableaux de
dispersion pour ces techniques. A partir de
cette gaine, un réseau de gaines de sol

Fausse colonnette
Montant

Bague

Boulon T.E.H.
Rondelle

Joint vertical et clef

Clips

Vis de fixation
Profil de serrage
Serrage excentrique
Taquet avant
Boulon T.E.H.

Latte a viirage

Vis T.R.

Rondelle d’étanchéité.
Parclose

Vis de fixation

Clame de parclose
Taquet arriere

Joint « moustache »
Serrage excentrique
Taquet latéral complet
Bague

Guide balancelle
Boulon T.E.H.

Rondelle d’étanchéité
Etanchéité

Profil de revétement
Languette

Armature pour joint horizontal
Joint horizontal

Accrochage inférieur

Guidage supérieur

Profils d’appuis

Vis de pression et contre écrou
Bouche trou du garnissage

Acier
Aluminium léger
Matiére isolante
Acier cadmié
Acier cadmié
Néopréne
(Isolant thermique)
Aluminium léger
Acier cadmié
Aluminium léger
Acier cadmié
Aluminium leger
Acier inoxydable
(Haute résistance)
Aluminium léger
Anticorodal
Nylon
Aluminium léger
Acier inoxydable
Aluminium [éger
Aluminium léger
Néopréne
Acier cadmié
Divers
Matiére isolante
Aluminium léger
Acier inoxydable
Matiére isolante
Thiokol
Aluminium léger
Néopréne
Aluminium léger
Néopréne
(Isolant thermique)
Aluminium léger
Aluminium léger
Aluminium léger
Acier cadmié
Acier inoxydable

double judicieusement réparties sur la sur-
face d’étage, afin de permettre ultérieurement
I'instaltation aisée tant des prises de courant
que des raccordements téléphoniques et de
signalisation qui s’avéreront nécessaires.

De méme, les raccordements des luminaires
qui sont du type apparent ou semi-encastre
et assurent un éclairement moyen de 500 lux,
sont prévus de maniére a permettre lallu-
mage d’'un nombre quelconque d’'appareils
de l'endroit qui se prétera le mieux a la
configuration donnée du local.

Le central téléphonique a été dimensionné a
I’échelle d’'une entreprise moderne et permet-
tra linstallation de mille postes intérieurs
avec possibilité de cent communications ur-
baines ou interurbaines simultanées.

D’une maniére générale, toutes les installa-
tions ont été concues de maniére a faire
jouir les utilisateurs du maximum de confort
et de sécurité en écartant toutefois les solu-
tions dont le colt s’avérerait trop dispen-
dieux vis-a-vis des avantages réels concédés.
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Graphisme.

Contrairement au désordre qu'une occupa-
tion variée et progressive d'un immeuble
engendre inévitablement sur le plan graphi-
que, les architectes souhaitaient une intégra-
tion efficace et harmonieuse dans l'architec-
ture des éléments graphiques.

lls en confiérent I'étude au graphiste Stryck-
man.

Une «unité graphique » fut créée sur la base
de critéres fonctionnels et esthétiques. Son
homogénéité résulte du choix de ia limitation
des moyens d’exécution matérielle mis en
ceuvre et de la création d’'un ensemble de
signes originaux en harmonie avec les volu-
mes de l'architecture.

Les quatre prescriptions principales d’exé-
cution :

Utilisation d'un seul caractére alphabétique
sans sérifs, choisi pour la qualité de son
dessin et la souplesse particuliére qu’offre
son utilisation.

Choix du carré comme forme de support des
signes, utilisé au maximum tel quel ou
comme unité-module des mises en page, et
rappellant la forme fondamentale du plan et
de la modulation du batiment principal.
Définition du matériau de support des signes :
I"aluminium photo-sensible sur lequel le gra-
phisme est geénéralement révélé en noir.
Au-dela du noir, du blanc et de I'aluminium,
utilisation d’une seule couleur supplémen-
taire, le rouge-orange.

Ces prescriptions conditionnent I'exécution
de la plus grande partie de la signalisation
et servent de base de solution de tous les
cas particuliers. .

En outre, I’étude du graphisme dans l'archi-
tecture a conduit a la création d'un sigle,
«image » synthétique du complexe architec-
tural.

Cette image constitue le signe fondamental
de la physionomie typographique de docu-
ments aussi divers que badge (destiné a
'identification des personnes occupées dans
I'immeuble), en-tétes de lettres, etc...

Le 9 février 1968, a été inauguré a la Tour
du Midi une fontaine due au sculpteur Jean-
Pierre Ghysels.

Cette sculpture avait été choisie ainsi que
celle de J. Moeschal lors d'un concours
restreint organisé par la C.N.P.E.

Le rdle de cette fontaine est non seulement
décoratif mais aussi fonctionnel, car elle sert
au refroidissement de l'eau de conditionne-
ment. Elle absorbe a cet effet 66 m3 d’eau
par heure, qui doivent perdre 10° C. en ruis-
selant & la surface de la sculpture avant de
rentrer en circuit.

Cette fontaine est réalisée en tdle de cuivre
battue. Elle a été concue de maniére fonc-
tionnelle et s’intégre a la perfection au bati-
ment dont elle fait partie.

La matiére contraste de fagon heureuse avec
le béton du batiment et la sculpture garde
au mur sa qualité de surface verticale.

Ci-contre : la fontaine de J.P. Ghysels.
Ci-dessus : la fontaine de J. Moeschal.

Photcs : «Le Soir», Bruxelles/J. Vernin,
Bruxeiles/R.  Asselberghs, Bruxelles et
Anvers/L.M.P.F. Gand/Sergysels & Dietens,
Bruxelles/Photo-Grafic, Bruxelles/Stout,
Bruxelles/Studio des Arts, Bruxelles.
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| DIVISION A

PLAFONDS ACOUSTIQUES

métalliques (en plaques perforées)
métalliques modulaires A
a revétement vinyl

entiérement lumineux
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APPAREILS D’ECLAIRAGE FLUORESCENT
commerciaux
industriels
éclairage public
éclairage intensif des grandes surfaces

ETUDE REALISATION FABRICATION POSE
« les plafonds métalliques acoustiques

élément rationnel de la construction moderne

- -essentiellement démontabies
intégralement fonctionnels
a résille (support de cloisons) visible ou invisible
4 modulation ad libitum

satisfont aux prescriptions les plus sévéres:

-incombustibilité -sécurité

-acousticité - -esthétique
-nlanimétrie parfaite -rigidité absolue de
-légéreteé I'ossature métallique
-inaltérabilité -facilité d’entreticn
accessibilité rapide dans le faux plafond sans ie moindre
désalignement (pose et dépose individuelles des plagues)
résistance parfaite a la poussée des vérins de cloisons
coordination de tous les éiéments d'encastrement:

luminaires, détecteurs d'incendie, ventilation, sonorisation
EN PLAQUES OU BANDES D'ALUMINIUM ALODINISE ET EMAILLE

il 15! i H' :.‘. 17 . - .‘ .'l:::
'. ||l:=||l|l|ll .“Ei!zhiki““i
(i |

= les appareils d’éclairage fluorescent
LA PLUS VASTE GAMME EXISTANTE
vingt ans d’expérience...

C’est en nos usines qu’'a été fabriqué I'ensemble des plafonds métalliques (prés de 42.000 m2) et des
appareils d’éclairage fluorescent (plus de 16.000) pour la prestigieuse Tour du Midi & Bruxelles
Maitre de I'ouvrage . C.N.P.E.

S.A. ARMEAL.: siége social, 214, avenue Louise, BRUXELLES 5 - TEL. 470248 - 478830

Usines: 71, rue de Stassart - 20/22, Heembeemd, MALINES




A une ceuvre aussi exemplaire que la Tour du Midi, il fallait une protection incendie irréprochable.

- Détection « CERBERUS » dans I'entiéreté du
batiment.

- Protection automatique des risques techni-
ques dangereux.

- Protection de I'ensemble du batiment par
les extincteurs & poudre ANSUL FORAY poly-
valente.

Détection « Cerberus » dans les bureaux

Instaliation de détection et de protection automatique dans la salle
des machineries ascenseurs.

Type d’extincteur portatif « ANSUL » équi-
pant les locaux de la Tour

. ANSUL INTERNATIONAL S.A.
151 RUE DE STALLE, BRUXELLES 18
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Encore une importante réalisation TONDELIER...

13 KILOMETRES de classement a la tour du Midi!

4 PUESSNEN »

LA SOLUTION LA PLUS ECONOMIQUE : COMPACTUS est un systéme breveté d’armoires mobiles
permettant de réduire de moitié la place occupée par vos archives ou vos stocks, en supprimant tous les
couloirs d’accés, sauf un'!

DES CHIFFRES QUI PARLENT : Tour du Midi, étages 25 et 27, sous-sols 2 et 3 — 18 installations COMPACTUS :
1.504 m3 de stockage (en 2,30 m de haut) = 548 m2 de surface (+ 118 m® en superposé) = 13.302 métres
courants de classement !

DES-REFERENCES IMPRESSIONNANTES : Ministére des Affaires Etrangéres (20 installations COMPACTUS)
— Ministére des Communications (5) —— Institut National des Statistiques () — Compagnie Belge des
Assurances Générales (5) -— Compagnie Assurances I'Océan (9) — Compagnie Intercommunale des
Eaux (7) — Office National de I'Emploi (9) — Museum Vleeshuis (5) — Belgische Boerenbond (6)
— Université de Liége (15) — Arbed - Luxembourg (9) -— Parlement Européen - Kirchberg (5) — etc.

Tonde".er Fréres 134, rue Royale — BRUXELLES 1 — Tél. 19.00.40
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Les stores-ecrans

a bandes verticales orientables et repliables
LOUVERDRAPE

ont été retenus pour

’équipement des principaux locaux de la Tour du Midi

Tour du Midi a Bruxelles ; architectes R. Aerts et P. Ramon / Y, Blomme et J.F. Petit / A. Bressers et A. Van Acker / M. Lambrichs / J. Van Doosselaere

Fabrication exclusive sous licence Benelux

Usines Lecluyse - W
Kortemark (051) 562.29

Office de vente :

Louverdrape
6 Zevengaten - Alsemberg (Bruxelles) (02)58.26.45



polyglass

Le vitrage isolant belge a joint d’étanchéité maintenu sous
pression par un profilé d’acier inoxydable.

)
0%
itld e,

Photo I. M. P. F

Tour du Midi : 10.000 m® de vitrage isolant POLYGLASS.

Architectes : R. Aerts, P. Ramon, Y. Blomme, J.F. Petit, A. Bressers,
A. Van Acker, M. Lambrichs, J. Van Doosselaere, J. Hendrickx.

Projets classiques
Projets d’avant-garde

Voyez la solution polyglass

GLACERIES DE SAINT-ROCH s.a. x Division AUVELAIS & Tél, (07) 77.29.81
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- S.a. mobilier universel

6, boulevard du Régent, Bruxelles 1 — T. 12.72.60 - 12.44.45

Siége spécial de série Velca-Boss/écume de latex
«Pirelli» moulée en forme/« Skai »/écritoire rabattant
et escamotable en « Formica »/écouteurs pour traduction
simultanée avec poste de commande.

Photo Bridoux

Salle de Conférence a la Tour du Midi. Maitre de 'ouvrage : Caisse Nationale de Pensions pour Employés-

Photo Cromphout

e A—

p———
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144 La Tour du Midi/R. Aerts et P. Ramon/Y. Blommet

et J.F. Petit/A. Bressers et A. Van Acker/M. Lam-
brichs/J. Van Doosselaere.

Superstructure :
Bruxelles.

Infrastructure : Entreprises L. De Waele - C.E.l. - Sotrahy
a Bruxelles.
Produits métallurgiques : Ets Jouret & Haine-Saint-Pierre.

Protection et Détection incendie : Ansul International a
Bruxelles 18.

Entreprises M. Delens et L. Van Neck a

Cloisons : Travaux et Métallurgique a Bruxelles 7.
Armoires Classement Compactus/Tondelier fréres a
Bruxelles 1.

Revétements muraux Muralflex : Novidec s.a. Bruxelles 3.
Mobilier divers : Le Mobilier Universel a Bruxelles 1.
Aciers : A. Devis et C° - Bruxelles 7.

Cheminées : Cheminées Peeters a Bruxelles 2.

Poutres Préflex : Préflex s.a. & Bruxelles 6.

Montage Préflex : Ateliers Devos-Debuck - Gent.
Faux-plafonds en bois, fibre et platre : Ets isophon s.p.r.l.
Bruxelles 5.

Fourniture Skinplate : Toit Métal s.p.r.l. a Jemeppe-Liége.
Ascenseurs : Schindler a Bruxelles 6.

Faux-planchers : s.a. Isolex a Bruxelles 5.

Pavements industriels : Tomasina a Gent.

Persiennes verticales : Louverdrape s.p.r.l. & Alsemberg.

Tours de réfrigération : Baltimore Aircoil/Rocke Interna-
tional s.a. & Bruxelles 5.

Plafonds métalliques, acoustiques, lumineux : Arméal s.a.
Bruxelles 5.
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Liste des annonceurs ayant collaboré aux ceuvres publiées

Infrastructure et Superstructure métallique Anc. At

Pelerin a Courcelles.

Portes et vitrines en Glace Securit : Union Commerciale
des Glaceries belges a Bruxelles 6.

Vitrages isolants Polyglass/Glaceries de St-Roch a
Auvelais.

Signalisation : Unigraf a Bruxelles 3.
Immeuble de bureaux, ch. de Charleroi, Bruxelles 6/
E. Verhaegen.

Gros-ceuvre : s.p.r.l. Entrepr. Générales H. Ruttiens et fils
Bruxelles 4.

Ascenseurs : Schindler a Bruxelles 6.

Vitrines et portes en Glace Securit : Union Commerciale
des Glaceries belges a Bruxelles 6.

Chaudiéres : Ideal Standard HF 410 a Bruxelles 17.
Sanitaires : idem.

Chasses en P.V.C. : Geberit/E. Ghyssaert a Huizingen.
Travaux vitrage : Ets Nyssens & Bruxelles 1.

Chauffage : Airco s.a. Bruxelles 1.

Revétement fagade : Ets Nelissen & Bruxelles 2.

Le Musée du Cinéma/C. Hannoset.

Entreprise générale : Entr. Longchamp & Bruxelles 18.

N° 82 Mars-Avril.

Immeuble d’appartements a La Panne/Aron, De
Becker, Puttemans.

Ascenseurs : Cosmolift & Gent.

Le Ministére des Travaux Publics, La Caisse Nationale de Pensions pour Employés, la S.A. « Theatre
Building » leurs ingénieurs, architectes et spécialistes ont fait confiance a la

BRUXELLES

S.A. TRAVAUX & METALLURGIE N.V.

pour l'équipement des trois prestigieux immeubles représentés ci-dessus en

GLOISONS AMOVIBLES INCOMBUSTIBLES

100.000 m° — Brevet belge n° 692.756

Autres spécialités : Murs-rideaux et chassis — Menuiserie de batiment — Cloisons et meubles de rangement
incorporés (licence Adclo) — Plafonds suspendus incombustibles et insonores (sans barriéres phoniques supplé-
mentaires) — Meubles spéciaux : Laboratoires — Hépitaux — Bateaux — Bureaux — Bibliothéques — Meubles
de cuisine «Acomat» — BUREAU D'ETUDES SPECIALISE Devis gratuit

RUE DU SEL, 16 —

BRUXELLES 7 —

TEL. 21.01.68 (4 L.) —

TRAVMETAL BRUXELLES




Tours de refroidissement | la signalisation
BALTIMORE AIRCOIL de la tour du midi

a été réalise par
UNIGRAF

23 rue des Palais Bruxelles 3
téléphone 17.84.51

éléments utilisés

inscriptions sur portes et numérotation :
aluminium photosensible

indications d’étage et divisions :
letires et chiffres en aluminium anodisé naturel

signes conventionnels divers et affectation des étages:
aluminium photosensible

Darmi leurs multiples avantages

® SILENCE .
. i balisage des ascenseurs :
Leurs ventilateurs centrifuges permetient de les i , )
installer dans des endroits critiques du point chiffres découpés en perspex
de vue bruit. noir opaque et gris translucide
® COMPACITE . e
flechage général : perspex orange
Les dimensions les plus réduites pour n’importe
J quelle capacité déterminée.

® PpoOIDS REDUIT

Congues pour étre installées sur des surfaces

de faible charge. Les planchers anti-vibratoires
® ADAPTABILITE de 'immeuble
Peuvent étre installées aussi bien a l'intérieur
qu'a l'extérieur du béatiment. TOUR DU MIDI

® A L’EPREUVE DU FEU

Construites entiérement en acier.

® |INSTALLATION FACILE

Quelques heures suffisent pour [linstallation
avec une main-d’ceuvre limitée, assurant ainsi L. ,
une économie appréciable. Societe Belge

® DURABILITE ISOLEX s.a.

Exécution spéciale pour assurer la plus longue
durabilité méme dans les conditions climatiques
les plus difficiles.

ont été réalisés par la

Une tour de refroidissement

BALTIMORE AIRCOIL ayant une Plafonds acoustiques
capacité de 440.000 kcal/h,
est installée au niveau Isolations acoustiques

supérieur de la TOUR DU MIDI.

20 ans d'expérience ont rendu Cloisons amovibles

possible des milliers d’installa-
tions de ce genre en Europe,
en Amérique et partout dans le

monde.
2b RUE DES DRAPIERS, BRUXELLES 5
Pour tous renseignements : TEL. (02) 13.60.73
TR ROCKE INTERNATIONAL EUROPE, S.A. 204 ELISABETHLAAN, BERCHEM-ANTWERPEN
B = TEL. (03) 30.36.13
%i 53-55, rue de I'Eté Bruxelles 5
= Tél. 49.91.60 (5 1.) Telex : BRU 22448
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Les 20 ascenseurs installés dans la
”Tour du Midi” sont des SCHINDLER

Une batterie de 6 ascenseurs 1550 kg. - 4,00 m/sec.} mangeuvre &
Une batterie de 5 ascenseurs 1550 kg. - 2,50 m/sec. programmes
ascenseurs Duplex bloc B, 1.000 kg. - 1,25 m/sec.
ascenseurs monte-charge cuisine 1.000 kg. - 1,25 m/sec.
ascenseur sommet 600 kg - 0,80 m/sec.

ascenseur sous-sol 480 kg - 0,50 m/sec .

monte-charge mécanographie 1.400 kg. - 0,60 m/sec.
monte-charge a éclipse 750 kg. - 0,20 m/sec.
monte-dossiers 50 kg. - 0,60 m/sec.
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ASCENSEURS Schindler

30, rue de la Source Bruxelles 6 Tél. 37.12.30

Pavement industriel

* Excellente résistance a l'usure
* Etat monolithique: aucun risque de

décollement

* Mise en ceuvre rapide: 1000 m2 par
jour

% Planitude parfaite par lissage méca-
nique

* Prix de revient avantageux

Applications : halls d’usine, entre-
pots, ateliers, hangars, garages etc.

1%%3

108,bd Aug.Reyers,Bruxelles 4 -Tél.(02) 33.02.10-33.02.38
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Dans la TOUR DU MIDI ont été placées de trés nombreuses portes en dalles polies trempées

SECURIT

GLACERIES REUNIES s.a. - Jemeppe sur Sambre

C’est un produit

dont voici. d’autres spécialités :

® GLACETEX - glaces de sécurité laminées;
® VERACETEX - verres de sécurité laminés;

® BULLET-PROOF - glaces de sécurité multiplex anti-balles et anti-
effractions;

® COLORIT - vitrages émaillés trempés;

® Portes en verre imprimé trempé.

Agence générale de vente :

UNION COMMERCIALE DES GLACERIES BELGES s.a.

81, Chaussée de Charleroi - Bruxelles 6

144 poutres PREFLEX de
40 m, pesant chacune 40 T,

supportent les 37 étages de La Tour du Midi ayant une
hauteur hors sol de 150m, le plus grand immeuble
d’Europe.

s.a. PREFLEX

10, Avenue Brugmann Bruxelles 6
Tél. 43.50.84

.
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